MONTAGEHINWEISE

Einhangen des Fliigels Aushangen des Fliigels
Axerlagerstift nur in Verschlussstellung Axerlagerstift nur in Verschlussstellung
einschiebbar ausziehbar
; !
i Axerlagerstift Axerlagerstift
| Montage — Endstellung in dieser Stellung mit
| | 2 Ziehgriff ausziehen
| 1. Axerlagerstift mit |
; i Hand einschieben
2. Axerlagerstift mit = Klinge
= Ziehgriff eindrucken L Materialnummer
| £ -JEEnE = 230 765
™
Ziehgriff
Materialnummer v
311029
et i I | —
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MONTAGEHINWEISE

= Blendrahmen-Freimalde = Nachregulierung
(inkl. Abdeckkappe): (nur wenn erforderlich):
Flugelgewicht Flugelgewicht
100 kg 130 kg
|20
| - 2 | '47:@:
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VERSTELLHINWEISE BANDSEITEN K UND A @

Kunststofffenster und -tiiren 9 DaS Verste"en der ROtO

Bandseite K Bandseite A*

Beschlagteile darf nur von
autorisiertem Fachpersonal
ausgefuhrt werden.

= * Bei Einsatz von Abdeckkappen
(Axerlager/Ecklager) und Eckband-
sicherung andern sich die
angegebenen Verstellmalde.
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VERSTELLHINWEISE BANDSEITEN E5 UND A

Holzfenster und -tiiren 9 Ve I’Ste| |Wel‘kzeugeZ
andsei i

Sechskant-Schraubendreher
4 mmP 010 A 2100.

Sechskant-Schraubendreher
2,5/4mm P 010 A 2400.




VERSTELLHINWEISE SCHLIESSZAPFEN E UND P @

SchlieRzapfen [ Verstellweg in ° Anpressdruckver-  SchlieRzapfen [l Verstellweg in©  Anpressdruckver-
stellung in mm stellung in mm

Grundstellung Grundstellung

: -
LO) e (@) v

»)
>
|
|
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VERSTELLHINWEISE SCHLIESSZAPFEN V @

Schlie3zapfen Verstellweg in ©  Anpressdruck- Héhen-
verstellung [/ = verstellung
in mm in mm

Grundstellung
0 = Grundstellung @

1 | =

1!l { \ o8 402
i 1 aer a0r
i I - -0,8mm (d = 0.4
] | Mex- 180> ~&_~ 180°

@e

Verstellung

5 | (o } 40,8 £ 0,6
{ || +0.8mm 270° 270°

=== max.

| | Verstellung

| ( ® }
- 0,8
01 10 — k. 36

6 FB 42-0 -Mai 2005 - BKWK / Held




WARTUNGSANLEITUNG HOLZ-/ @
KUNSTSTOFFFENSTER UND FENSTERTUREN

= Durch regelmaRiges Fetten und Olen*
(mind. 1x jahrlich) aller funktionsrele-
vanten Bauteile in Flugel und Rahmen
erhalten Sie sich die Leichtgangigkeit
Ihrer Roto-Beschlage und schutzen sie
vor vorzeitigem Verschleil3.

= Sicherheitsschliel3stlucke aus Stahl
erfordern standiges Einfetten, um
unnotigen Abrieb zu vermeiden.

= Daruber hinaus ist der Sitz der
einzelnen Schrauben zu uberprufen.

= Eventuell gelockerte Schrauben oder
abgerissene Schraubenkopfe sind um-
gehend anzuziehen oder zu erneuern.

= *Verwenden Sie hier__zu bitte saure- und
harzfreies Fett bzw. Ol aus dem
Fachhandel.

= Bitte wenden Sie sich bei allen
Unklarheiten an lhren Fachhandler.
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BEDIENUNGSHINWEISE HOLZ-/
KUNSTSTOFFFENSTER UND FENSTERTUREN

uls

Um die lange Funktionsfahigkeit lhres Fensters zu erhalten und die Sicherheit zu gewahrleisten, sind die unten
angefiihrten Anweisungen unbedingt einzuhalten.

Fehlschaltung
vermeiden
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SICHERHEITSHINWEISE HOLZ-/
KUNSTSTOFFFENSTER UND FENSTERTUREN

Der Fensterfliigel darf nicht mit Fliigel nicht an die Mauerleibung Keine Gegenstande zwischen
zusatzlichem Gewicht belastet schlagen oder driicken. Fliigel und Blendrahmen legen.
werden.

i/

e :-% . 7T ¥\

Wo Kleinkinder oder Personen mit Bei starker Luftbewegung Fltgel Vorsicht! Ein zuschlagender Fli-

geistiger Behinderung Zugang zum nicht in Drehstellung offen lassen. gel kann zu Verletzungen fiihren.
Fenster haben, ist der Fliigel gegen Beim Zudriicken nicht zwischen
Aufdrehen zu sichern, z.B. mit Dreh- Fliigel und Blendrahmen greifen.
sperre oder abschlieBbarem Be-

dienungsgriff.
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WAS TUN, WENN ...

Problem: Grund:

Griff lasst sich schwer drehen

Griff - schlechter Griff
- zU starke Verschraubung
Beschlag Flugel - schragstehende Schrauben

- Fehler im Beschlag
- falscher Schliefldstlicksitz
- Axer-Anpressdruck zu stark
{Dichtungsanhaufung)
Beschlag Stock - nicht gefettet

Fliigel fallt bei Drehstellung in die Kippstellung

- oben zu viel Luft
- Sitz des Eckbandes prifen
- Sitz des Ecklagers prilifen

Fliigel streift in Kippstellung

- oben zu wenig Luft

10

beheben durch:

- austauschen

- |6sen

- gerade verschrauben

- austauschen

- Sitz verandern

- nachstellen oder ausnehmen

- fetten

- Eckband verstellen / hoher stellen
(Achtung: Kipplagerl)

- Eckband ablassen
{Achtung: Kipplager!)
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WAS TUN, WENN ...

Griff lasst sich nicht um 180° drehen

Beschlag am Fllgel - falsche Einhangung - Einstellung in Drehstellung prifen
{evtl. umhangen — vom DK-Getriebe
ausgehen)

Beschlag am Stock - Schlie3stlcksitz falsch - Schliel3stlicksitz verdndern

Fliigel fallt bei Kippstellung in Drehstellung

- beschadigtes Kippbauteil - austauschen
Fliigel streift vorne unten
Fertigung - nicht winkelig gefertigt bzw. - ausrichten — dreidimensionale
verglast Verstelllung
- Axer hangt ab - nachstellen
Montage - Flugel ist abgesackt - nachstellen
- Blendrahmen ist verschoben - ausrichten

SchlieRzapfen streifen am Schlief3stiick

Fllgel - Einhdngung falsch - umhéngen
Stock - Schliefdstiicksitz falsch - ummontieren
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